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Contexto

MITIGACION DE LA VULNERABILIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y

LA DEGRADACION DE LA TIERRA ANTE LA OCURRENCIA DE INCENDIOS

MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE
GESTION FORESTAL A ESCALA LOCAL

Su conocimiento es critico > COMBUSTIBLE mmm) FUEL - Caracteristicas fisicas
principal ~ componente  del l de la biomasa viva y muerta
riesgo de incendios. ) que  contribuye a la
CARACTERISTICAS propagacién, intensidad y
FUEL TYPE- Grupo de combustibles 4 severidad de los incendios.
que respondera al fuego de forma SISTEMAS DE En Europa:
similar. CLASIFICACION DE TIPOS

DE COMBUSTIBLE sistema Prometheus.

FUEL MODEL - Descripcion numérica
de los pardmetros fisicos que
caracterizan a cada tipo de

\ M. TRADICIONALES

METODOS DE

combustible. IDENTIFICACION > M. TELEDETECCION
\ 4
. M. COMBINADOS
DISTRIBUCION
ESPACIAL DE TIPOS
DE COMBUSTIBLE LaboraTe
" G.1.-1934-TB
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Desafios ...

MITIGACION DE LA VULNERABILIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y

LA DEGRADACION DE LA TIERRA ANTE LA OCURRENCIA DE INCENDIOS

MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE
GESTION FORESTAL A ESCALA LOCAL

COMBUSTIBLE
En Europa: sistema Prometheus. v
CARACTERISTICAS
» &0% Bushes [ > 0% Tress [>4m) | ” L L
l [ e | QUE QUE INFORMACION
’ \ y
ey A DATOS?? GENERAR??
e =35 SISTEMAS DE

Fuel Type 2

LT

CLASIFICACION DE TIPOS
DE COMBUSTIBLE

M. TRADICIONALES

b N M. TELEDETECCION
s —e METODOS DE
g e T Fue'l“i"yp"e‘i“ .
% KA e T M. COMBINADOS
o .-V , J ,
DISTRIBUCION CoOMO CUANTIFICAR LA
ESPACIAL DE TIPOS RECISION??
DE COMBUSTIBLE * Estrategias de toma
\7 de datos en campo.
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Desafios ...

LOS DATOS...
LA TECNOLOGIA LIDAR

Contexto Desafios

Experimentos

Qué datos? Qué informacion?

LA INFORMACION...

y resultados Conclusiones

babcock

72 VARIABLES LIDAR

ELEMENTO DE ASIGNACION

Asignacion de o 1

Min Max i
. Pun Pixel
unatributoa... unto Q68.3%  Q95% Ie

... sin considerar la relacién con los ... central considerarando la relacion

... considerarando la distribucién de

vecinos quetiene con todos o un conjunto de

puntosincluidos en el cilindro

todos o un conjunto de puntos
incluidos en el véxel

G A
™\
e o9 3 \
— SERLE T T-AN IR
nMDS. Se calcula restandole al valor de P N t JERRE
elevacion de cada punto LIiDAR (coordenada 1 « °
Z) el valor de elevacion del terreno en dicho LT TN T
punto obtenido a través del MDT. — N /
Intensidad. Informacion radiométrica de los proyeccidn
datOS L|DAR UNI?ADDE Punto Cilindro Voxel
ANALISIS
Intervalos de Densidad. Este grupo de
variables representa por intervalos de altura la [~ « 72 VARIABLES LIDAR
densidad de puntos no-terreno incluidos en un |
pixel. \ 7 7 7 2 v
nMVm. Valor maximo de altura de los punto§ ELEVACION INTENSIDAD RETORNOS RUGOSIDAD '{ TEXTURA
considerando Unicamente aquellos con altura <4m. | ALTURA (22) (12) (7) (7) 1 (29
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Desafios ... Como cuantificar la precision?

Los aspectos fundamentales en el disefio de muestro

UNIDAD I AMANO DISTRIBUCION

de los elementos de la muestra de referencia.

En la mayoria de los estudios ... En la mayoria de los estudios ...
pequefias parcelas, circulares con tipo mallas de celdas cuadradas y situar en el
de combustible homogéneo centro de cada celda las parcelas de
muestreo.
Toma de datos en campo Limitaciones > Este método puede

ocasionar que algunos tipos de combustible
Nno tengan representacion no se asegura que
el tipo de combustible presente sea
homogéneo en cada elemento.

En cada parcela circular se trazan 4 transeptos
considerando las direcciones N, S, E y W
tomando mediciones cada metro en cada uno de
ellos. En cada marca se toman los siguientes
datos: ausencia/presencia de

vegetacion, especie, altura de

vegetacion y ausencia/presencia
de huecos en la vertical entre W i

estratos de vegetacion. I LaboraTe
S .1 G.l.-1934-TB

—

Limitaciones -> Meétodo muy
laborioso y costoso.
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Desafios ... Como cuantificar la precision?

X: 586262 m

1) DISENO DE MUESTREO
Unidad: Puntos distribuidos en macro-parcelas. i

Tamafio y distribucion: 11 macro-parcelas (7% de la
superficie del area de estudio). Se localizan en zonas
heterogéneas en el area de estudio y se caracteriza 490 puntos.

X: 5854723 |
Y: 4785096 m

2) RECOGIDA DE DATOS

Fotointerpretacion para identificar el FI1 e inspeccién visual y
delimitacion mediante digitalizacién en casos puntuales en campo
para el resto de FT dentro de cada macro-parcela.

stema de Coordenadas
ETRS 89 UTM 29N

50 1.100 1650 2

3) ANALISIS DE RESULTADOS > PRECISION GENERAL
I_) ------ > PRECISION USUARIO
i MATRIZ DE
TEMATICO ——> ; -
ERROR > PRECISION PRODUCTOR

Las ventajas de esta metodologia frente a la identificacion aleatoria de
pequefias parcelas homogéneas:

1)
2)
3)

No es necesario recurrir al empleo de un GPS para lalocalizacidon exacta de la zona.

Se reduce el riesgo de que algun tipo de combustible no tenga representacién en la muestra.

Se estima que el método propuesto alcance una relacién entre la efectividad-eficiencia mas favorable que latoma de datos en
intervalos en pequefias parcelas georreferenciadas.
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Experimentos y resultados Dlﬂlgmmﬂ del
. algoritmo
- ETAPA 1. PRE-PROCESADO - Sistema Prometheus.
DE LOS DATOS Los criterios principales que tiene en cuenta este sistema para
definir los diferentes tipos de combustible son el tipo y la altura
I del elemento de propagacion, los cudles se dividen en 3 grandes
— Y'Datos LiDAR brutos tipos: hierba, matorral y arbolado. En base a la distribucion
D Formato: LAS espacial de estos elementos se definen 7 tipos de combustible:
% v'Shape area de estudio
_I Formato: shape _ ETAPA 2. TIPOSDE _____
COMBUSTIBLE
l . n MDS B : - Arb (> 1 estrato con continuidad]
I v . 7 - Arb (= 1 estrato sin continuidad) ) Q
= Datos Lll?AR depurados Intervalos BNG - Arb. (1 estrato) g %_
o Formato: LAS _ de densidad Bl 5 - Veg. [2- 4] o =
'5 v'Capas de informacién . (14 -Veg. [06 - 7] = 9
o | Formato: ASCIly BMP Intensidad £13 - Veg. [0.3-0.6] = O,
| [12-V. baja é o
nMVm [11-Terreno — 35
I | Fuel Type 1 eight
v'Caracterizacion de la vegetacié R
I_
—  Formato: ASCII 4 o ﬂw
Q- /Tipos de combustible , ~ mges
LaboraTe =  Formato: ASCII — %
G.1.-1934-TB O v Mapas tipos de combustible , e
. _ Formato: pdf ' &
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Experimentos y resultados  Resultados cualitativos y s
I= cuantitatioos
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. —
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©
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©
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L
Coberturas
B E - Arb (> 1 estrato con continuidad)
7 - Arb (= 1 estrato sin continuidad)
G- Arb. (1 estrato)
W5 - Veg. [2- 4] .
14 - Veg. [056 - 2] PRECISION
Doviea . " APROXIMADA DEL
[11-Terreno 70 0/0
LaboraTe -
G.1.-1934-TB
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Experimentos y resultados Aplicacion de babcock
v/ ZONAS PRIORITARIAS DE GESTION EN resultados

e W

INTERFACES URBANO-FORESTALES -Parcelas con super.f}ae mayoritaria FT6 6 FT7.
o = O i O LW

\

%

oo

......

2

- Edificaciones - FT7 - FT5 [:] FT3 0 15 30 60 90 [
[ Jrarcelario [ Fre I FT4 [ | FT2 enda

Zona seguridad |:] FT1

- Edificaciones Zona seguridad
11  www.babcockinternational.com :I Braliic V77 parceias prioritarias




Experimentos

CIVIL UAVS INITIATIVE Contexto Desafios  y resultados Conclusiones
o 0000 000 o

Conclusiones babcock

v A partir de datos lidar
disponemos de algoritmos para
cartografiar eficazmente los
modelos de combustible
demandados por los servicios de
extincion en Galicia

v Con capas de edificaciones
parcelario actualizados podemos
identificar claramente parcelas de
actuacion prioritaria

v" Los algoritmos aceptan diversas
calidades de datos aunque la
mejor discriminacion de tipos
requiere vuelos frecuentes y de
calidad (UAVs)

- Edificaciones Zona seguridad e L La bo raTe
|:| Parcelario || Parcelas prioritarias G.1.-1934-TB
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