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Nuestro background
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El medio: Radio Definida por Software

Cambio de paradigma: Evolucion del hardware al software

Sistemas multiproposito. Menos equipos, menos fuentes de fallos. Una
instalacion, multiples misiones distintas

Arquitectura abierta. Escalabilidad y flexibilidad gracias a unas interfaces
estandar y procesos bien definidos
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El objetivo: Inteligencia de senal

Extraer informacion que esta implicita en las sefiales y que es util para su
explotacion, como por ejemplo para proceder a su identificacion, localizar la

fuente de emision, etc.
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Refinamiento de la informacion

En paralelo, los
componentes
especificos de las
formas de onda también| —_
extraen informacion util
de la sefal

babcock

Se afiade la
informacién de
posicion al los BDW.
Esta informacion se
/|obtiene de los

/ |procesos de

/ |radiogoniometria

Identificacion de los
emisores

Emitter
Track

Burst
\ | Sefal Description Identificacion
Sefial \| digital: Word: de seales de
analoégica Muestras Parametrizacion interés:
VITA49 de las senales Modulacion,
(bursts) protocolo, etc.
HW  RECEPCION A CLASIFICACION
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La misidn
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La sefales

Comunicaciones celulares

x @ GSM, UMTS, LTE

Comunicaciones UHF
- Banda maritima

Sistema de
Identificacion
Automatico (AIS)
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Deteccion
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Deteccidn en el dominio de la
frecuencia (FFT)

Eleccion de la ventana optima
para maximizar la probabilidad
de deteccion y garantizar un
margen dinamico adecuado

Se extraen los parametros
basicos, que conforman el
descriptor de la senal:

* Ancho de banda

« Tiempo de llegada (TOA)
* Duracion

- Etc. \\//\&
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Radiogoniometria

Incident signal
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Interferometria digital.

Extraccion de la direccion de
llegada de la sefial mediante el
analisis de las fases recibidas
en un array de antenas

Se estima el angulo de llegada
(AoA) y se afnade al descriptor
de la sefial (BDW)
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Identificacidn

\.

ldentidades celulares
IMSI (SIM), IMEI (UE)
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~

Identidad AIS

MMSI
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Localizacion

Estimacién del AoA Q
B}
Combinacién - Area de la
solucion

Estimacién de la J
distancia

Tiempo y Posicion
(GPS)
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