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Programas Cientificos

B Computacidn avanzada

— Tecnologias del lenguaje natural
g E-salud

Sensores autdnomos

i Robots personales & ‘
| Aprendizaje automatico

J Vision artificial

Procesamiento aproximado
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Spin-offs
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Procesamiento de datos LIDAR

* Nubes de datos LIiDAR (Light Detection and Ranging) como fuente de
informacion precisa: posicion 3D, intensidad, numero de rebotes, etc.

« Gran numero de posibles aplicaciones.
* Necesidad de mecanismos de procesamiento eficiente.
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Segmentacion

« Division de los puntos en grupos homogéneos en base a posicion,
intensidad, normal, ...

« Esta etapa reduce la dimensionalidad del problema en fases posteriores.

« Dos meétodos:
— Crecimiento de regiones.

— Teoria de grafos.
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Clasificacion

Agrupacion de los puntos en cuatro clases diferentes: terreno, carreteras,

construcciones y vegetacion.
Clasificador basado en reglas heuristicas.

Datos de entrada procedentes del segmentador.

POINTS: 2500000
FPS: 111
AVG: 116

lﬁ]US SC
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Deteccidon de lineas eléctricas

Paso 1: Eliminacion de terreno, vegetacion y construcciones mediante una
busqueda iterativa de puntos candidatos a lineas eléctricas.

UNIVERSIDADE

DE COMPOSTELA
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Deteccidon de lineas eléctricas

Paso 2: Aplicacion de la transformada de Hough sobre los puntos candidatos.
Esto permite diferenciar conductores individuales dentro de cada linea eléctrica.
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UNIVERSIDADE

DE COMPOSTELA

11  www.babcockinternational.com % ¢4 DE GALICIA



12

CIVIL UAVS INITIATIVE

Deteccidon de lineas eléctricas

Paso 3: Busqueda de postes eléctricos. Se realiza una busqueda de los

maximos locales de cada catenaria.
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Resultados de la deteccion de lineas

POINTS: 3585186
FPS:125
AVG: 96
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Resultados de |la deteccion de lineas

POINTS: 3585186
FPS:125
AVG: 96
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Resultados de la deteccion de lineas

POINTS: 3585186
FPS: 111
AVG: 95
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Resultados de |la deteccion de lineas

POINTS: 3585186
FPS: 63
AVG: 95
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Resultados de la deteccion de lineas

POINTS: 2520403
FPS: 18
AVG: 2
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Resultados de la deteccion de lineas
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Resultados de |la deteccion de lineas
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En Progreso

Caracterizacion de las catenarias: Extraccion de la relacion entre la

tension horizontal de la catenaria y su peso por aproximacion a la curva
tedrica de la catenaria.

Height (m)
—
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En Progreso

Caracterizacion del entorno:

« Caracterizacion de los postes.

« Determinacion de los elementos del entorno.

« Calculo preciso de distancias entre catenarias y elementos.

« Implementacion en diversas plataformas computacionales: rendimiento.

* Integracion en el visualizador OLIVIA.
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